Projektbeschreibung:

Die SAT-Anlage ist fur 1 SAT-Position und fir 10 Wohneinheiten ausgelegt. Zum Einsatz kommt

der Einkabelschalter JRS0502-8T mit a2CSS2-Technik. In den WEs 3-10 stehen pro WE ein UB
zur Verfligung, somit kann ein SAT-Empfanger betrieben werden. In den WEs 3-10 missen
programmierbare Antennendosen JAP 3xxTRS verwendet werden. Diese werden mit dem JAP100
programmiert. In den WEs 1+2 stehen pro WE 4 UBs zur Verfigung. Hier kdnnen die nicht
programmierbaren JAD 3xxTRS verwendet werden.
Antennendosen werden nach den anstehenden Stammpegeln abgestuft.

Kabel-Dampfungswerte:

18dB/100m@950MHz — 30dB/100m@2150MHz

Die Anschlussdampfungen der

System Bereich Min. Pegel Max. Pegel
EN 60728-101 an der Dose | an der Dose
DVB-T2 / 64QAM_2/3 VHF / UHF 39 dBpv 74 dBpv
DVB-C / CATV (256 QAM) VHF / UHF 54 dBuv 74 dBuv
DVB-C / CATV (64 QAM) VHF / UHF 47 dBuV 67 dBuv
DVB-S/S2 47 dBpv 77 dBpv
DAB Band Il 28 dBuv 94 dBuv

EN50494 | EN50607
UB1 1375 MHz
uB2 1425 MHz
UB3 1475 MHz
UB4 1525 MHz
UB5 1575 MHz
UB6 1625 MHz
UB7 1675 MHz
UB8 1725 MHz

Quattro LNB
Ausgangspegel
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950/2150MHz
74/72dBpv

40m

1375/1725MHz
81/80dBpv

2-fach-Verteiler
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UB6/
24,50B/100m
63dBuV

JAP318TRS
UBS5/
24dB/100m
60dBpV

JAP314TRS
uB4/
23,50B/100m
61dBpV

JAP314TRS
UB3/
23dB/100m
58dBpV

JAP310TRS
uB2/
22,508/100m
59dBpv

JAP307TRS
UB1/
22dB/100m
59dBpV

78dBpV

a2z
ooz
7S 2SAATSES

ssrshezsHioTst7aenng

10 gy e v

CSS2 ENiaia? e

WE 3

WE 4

WE 5

WE 6

WE 7

WE 8

WE 9

WE 10

JUL
TEC

Made in Germany

Die Anwendungsbeispiele sind mit folgenden Kabel-Dampfungswerten berechnet: 18dB/100m@950MHz — 30dB/100m@2150MHz . Die Pegelangaben sind theoretische Werte und teilweise auf volle oder halbe dBuV auf oder abgerundet. Die
Anschlussdampfungen der Antennendosen wird nach den anstehenden Stammpegeln berechnet. Potentialausgleich und ein eventuell notwendiger Blitzschutz miissen nach den giiltigen Vorschriften EN 60728-11 ausgefiihrt werden.
Insbesondere bei hauseribergreifender Installation sind die auftretenden Potentialunterschiede zu beachten. Die Anwendungsbeispiele sind ohne Gewahr.
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